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ИНСТРУКЦИИ
Кварцевые часы с центральной секундной стрелкой, 

выносной секундной стрелкой и без секундной стрелки

Кварцевые часы с функцией дата

Установка времени
Установите заводную головку в положение 2.
Вращая головку, установите правильное время.
Верните заводную головку в исходное положение 1.

Установка времени
Установите заводную головку в положение 3.
Вращая головку, установите правильное время.
Верните заводную головку в исходное положение 1.

Установка даты
Установите заводную головку в положение 2, установите правильную 
дату. Верните заводную головку в исходное положение 1.
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Кварцевые часы с функцией дата и 24-часовым форматом 
индикации времени

Установка времени
Установите заводную головку в положение 3.
Вращая головку, установите правильное время.
Верните заводную головку в исходное положение 1.

Установка даты
Установите заводную головку в положение 2. Вращая головку, 
установите правильную дату. Верните заводную головку в исходное 
положение 1.

Установка 24-часового формата времени
Установите заводную головку в положение 2. Вращая головку, 
установите правильную индикацию 24-часового формата времени. 
Верните заводную головку в исходное положение 1.
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Кварцевые часы с функцией дата и индикацией фазы луны
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Установка времени и фазы луны
Установите заводную головку в положение 3.
Вращая головку, установите правильное время и фазу луны.
Верните заводную головку в исходное положение 1.

Установка даты
Установите заводную головку в положение 2, установите правильную 
дату. Верните заводную головку в исходное положение 1.
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Кварцевый хронограф на базе механизмов Ronda

5030

5021 5040

Отличительной особенностью данных типов механизмов является 
способность измерять отрезки времени:
- 5030 – до 12 часов с точностью до одной целой секунды
- 5040 – до 10 часов с точностью до 1/10 секунды
  (если измерение длиться не более 30 минут)
- 5021 - отсутствие функции часового счетчика
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Минутная стрелка

Кнопка Б

Кнопка А

Заводная головка

Часовая стрелка

Секундная стрелка

Дата

Центральная стрелка
хронограф
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Установка времени

Быстрая установка даты

Установите заводную головку в положение 3 и поворачивайте ее по 
или против часовой стрелки, чтобы установить точное время. Чтобы 
синхронизировать маленькую секундную стрелку, находящуюся у 
отметки 2 часа, с сигналом точного времени (радио/тв/интернет), 
вытяните заводную головку до второй метки в момент ее прохождения 
через отметку 12 часов, стрелка остановиться. Как только прозвучит 
сигнал точного времени, верните головку в положение 1 (и завинтите 
ее, если Ваша модель снабжена завинчивающейся головкой).

Установите заводную головку в положение 2 и поворачивайте ее по 
часовой стрелке, чтобы установить требуемую дату. Ручная коррекция с 
28-го (февраль) или 30-го числа на 1-ое требуется во всех моделях. Для 
корректной автоматической смены даты рекомендуется при установки 
часов выставить дату вчерашнего дня, затем стрелками (см. раздел 
установка времени) перевести часы вперед так, чтобы сменилась дата 
и установить точное время в соответствии с временем суток (если Вы 
переводите дату после полудня, то проверните стрелки на 12 часов 
вперед после того как смениться дата).
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Работа хронографа. Простой хронометраж

Функция сложить

Функция простого хронометража позволяет измерить
продолжительность отдельного события.
1. Пуск
2. Стоп
Считывание времени (см. рисунок)
• 1 час
• 20 минут 
• 10 секунд
3. Обнуление показаний
Внимание! Перед каждым измерением стрелки хронографа должны быть установлены в исходное 
положение. При необходимости см. раздел “Обнуление счетчиков хронографа”. Примечание: все 
функции хронографа доступны, когда заводная головка находиться в положении 1.

Функция СЛОЖИТЬ позволяет суммировать продолжительность 
последовательных событий без промежуточного обнуления. 
Продолжительность нового отрезка прибавляется к продолжительности 
предыдущего.
1. Пуск
2. Остановка (Считывание)
3. Повторный пуск

4. Остановка (Считывание)
5. Обнуление счетчиков хронографа
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Минутный счетчик Кнопка А

Кнопка БЧасовой счетчик

Минутный счетчик Кнопка А

Кнопка БЧасовой счетчик
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Функция разделить

Обнуление счетчиков хронографа

Функция РАЗДЕЛИТЬ позволяет останавливать стрелки для считывания 
промежуточного времени, в то время как отсчет времени продолжается. 
При повторном запуске стрелки “наверстывают” истекшее время.
1. Пуск
2. Разделить 1
Считывание времени 1
3. Повторный пуск (наверстывание)

4. Разделить 2 
Считывание времени 2
5. Обнуление счетчиков хронографа

Для выставления счетчиков хронографа в позиции “0” необходимо 
выдвинуть заводную головку в положение 3 и одновременно нажать и 
удерживать кнопки А и Б не менее 2 секунд. В это время центральная 
стрелка хронографа должна сделать полный оборот. Затем нажимая 
кнопку А (коротко для одного движения стрелки или удерживая ее 
для постоянного) установите центральную секундную стрелку в 
нулевое положение. Переключение на другую стрелку происходит 
после нажатия на кнопку Б. Установка остальных стрелок хронографа 
происходит аналогично центральной секундной стрелки. Для выхода из 
режима установки верните заводную головку в положение 1.   

Минутный счетчик Кнопка А

Кнопка Б Кнопка БЧасовой счетчик
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Кварцевый хронограф на базе механизмов ISA

8172

81744. Разделить 2 
Считывание времени 2
5. Обнуление счетчиков хронографа

Отличительной особенностью данных типов механизмов является 
способность измерять отрезки времени до 30 минут с точностью до 1/5 
секунды. Механизм 8171-204 имеет функцию индикации фазы луны. 
Механизм 8174 имеет функцию будильника, у механизма 8172 данные 
функции отсутствует. 

Счетчик 30 минут

Часовой счетчик

Стрелка хронографа
1/5 секунды

Индикатор дня недели Дата

Кнопка Б

Кнопка А

Заводная головка

Минутная
стрелка

Секундная
стрелка

Счетчик 30 минут
Стрелка будильник

Часовой счетчик
Стрелка хронографа
1/5 секунды

Кнопка С
Будильник вкл/выкл

Индикатор дня недели Дата

Кнопка Б

Кнопка А

Заводная головка

Минутная
стрелка

Секундная
стрелка
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Установка времени

Установите заводную головку в положение 2 и поворачивайте ее по 
часовой стрелке, чтобы установить требуемую дату. Ручная коррекция с 
28-го (февраль) или 30-го числа на 1-ое требуется во всех моделях. Для 
корректной автоматической смены даты рекомендуется при установке 
часов выставить дату вчерашнего дня, затем стрелками (см. раздел 
установка времени) перевести часы вперед так, чтобы сменилась дата 
и установить точное время в соответствии с временем суток (если Вы 
переводите дату после полудня, то проверните стрелки на 12 часов 
вперед после того как смениться дата). 

Отличительной особенностью данных типов механизмов является 
способность измерять отрезки времени до 30 минут с точностью до 1/5 
секунды. Механизм 8171-204 имеет функцию индикации фазы луны. 
Механизм 8174 имеет функцию будильника, у механизма 8172 данные 
функции отсутствует. 

Быстрая установка даты
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Дни недели

Работа хронографа. Простой хронометраж

Для установки дня недели необходимо выдвинуть заводную головку 
в крайнее положение и поворачивать ее по или против часовой 
стрелки до тех пор, когда будет установлен нужный день недели. 
Сначала установите день недели, затем время, затем дату! Обратите 
внимание, что представление на циферблате дней недели выполнено 
на английском языке:
Понедельник - MON
Вторник - TUE
Среда - WED
Четверг - THU

Пятница - FRI
Суббота - SAT
Воскресенье - SUN

Функция простого хронометража позволяет измерить 
продолжительность отдельного события.
А - Пуск
А - Стоп
В - Обнуление показаний
Внимание! Перед каждым измерением стрелки хронографа должны быть установлены в исходное 
положение. При необходимости см. раздел “Обнуление счетчиков хронографа”.
Примечание: все функции хронографа доступны, когда заводная головка находиться в положении 1.

B

AA
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Функция разделить

Установка будильника

Функция РАЗДЕЛИТЬ позволяет останавливать стрелки для считывания 
промежуточного времени, в то время как отсчет времени продолжается. 
При повторном запуске стрелки “наверстывают” истекшее время.
А - Пуск
В - Разделить 1
Считывание времени 1
В - Повторный пуск (наверстывание)
А - Разделить 2
Считывание времени 2
В - Обнуление счетчиков хронографа

1. Установите заводную головку в первое положение
2. Установите время срабатывания будильника вращая заводную головку 
против часовой стрелки
3. Верните заводную головку в исходное положение
4. Кнопкой с левой стороны часов активируйте функцию будильника (2 
звуковых сигнала) или отключите ее (1 сигнал)

B

A

BB

A
СТАРТ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОВТОРНЫЙ ПУСК СТОП СБРОС

2 сигнала: будильник ВКЛ  
1 сигнал: будильник ВЫКЛ     

Выключить будильник
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Обнуление счетчиков хронографа

Установка функции фазы луны

Для обнуления счетчиков хронографа необходимо выдвинуть заводную 
головку во второе положение. Кнопкой В выставить в нулевое 
положение минутную стрелку хронографа. Кнопкой А выставить в 
нулевое положение секундную стрелку хронографа. Вернуть заводную 
головку в исходное положение.

Установите заводную головку в положение 2, вращая заводную головку, 
установите соответствующее положение фазы луны. Далее установите 
правильную дату, см. раздел «Установка даты».  

A

B

1 6
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Установка времени
Установите заводную головку в позицию 3.
Поворачивая заводную головку по часовой стрелке установите 
требуемое время. Верните заводную головку в позицию 1.

Установка второй часовой зоны
Установите заводную головку в позицию 1.
Нажимая кнопку Б установите стрелку второй часовой зоны в требуемое 
положение. 

Быстрая установка даты
Установите заводную головку в позицию 2.
Поворачивая заводную головку по часовой стрелке установите 
требуемую дату. Верните заводную головку в позицию 1.

Внимание: Не устанавливайте дату в период времени с 21-00 до 0-30!

Установка дня недели
Установите заводную головку в позицию 3.
Поворачивая заводную головку по часовой стрелке, установите 
требуемый день недели. Верните заводную головку в позицию 1.

Установка месяца
Установите заводную головку в позицию 1.
Нажимая кнопку А установите стрелку индикатора месяца в требуемое 
положение. 

Кварцевый хронограф на базе механизмов ISA
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Кнопка Б

Кнопка А

Заводная головка
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второй часовой зоны

Секундная стрелка
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Часы механические с автоподзаводом

Установка времени
Установите заводную головку в положение 3
Вращая головку, установите правильное время.
Верните заводную головку в исходное положение 1

Установка даты
Установите заводную головку в положение 2, установите правильную 
дату, вращая заводную головку по часовой стрелке. Верните заводную 
головку в исходное положение 1

Ручной подзавод
Ручной подзавод часов осуществляется вращением заводной 
головки по часовой стрелке в положении 1. Некоторые модели часов 
имеют завинчиваемую головку, которая в завинченном положении 
обеспечивает водонепроницаемость. Для дополнительного подзавода 
головку в таких часах необходимо предварительно вывинтить. В 
некоторых моделях данная функция отсутствует.

Внимание: Не устанавливайте дату и не переводите стрелки против 
хода часов в период времени с 22-00 до 4-00!
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ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила и условия безопасного и эффективного 
использования:
Запрещается
•     Использовать часы в условиях, оказывающих на них разрушающее 
      воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.)
•     Самостоятельно вскрывать часы и подвергать их ремонту вне 
      гарантийной мастерской
•     Подвергать часы воздействию предельных температур, пыли, грязи  
      и влаги
Рекомендуется 
•    Не реже одного раза в 3 года производить замену резиновой  
      прокладки,  защищающей часы от попадания влаги и пыли, в 
      специализированной мастерской
•     Избегать воздействия на часы природных факторов, статического 
       электричества, химически агрессивных сред
•     Замену источника питания производить только в гарантийной    
      мастерской
•     Избегайте небрежного обращения с часами и не допускайте их   
   падения, ударов. Часы, имеющие признаки механических 
      повреждений, ударов, небрежного обращения и транспортировки 
       (вылетело или разбилось стекло, слетели стрелки, отсутствуют 
      заводная головка, кнопки, имеются грубые забоины на корпусе 
      часов и т.д.) гарантийному ремонту не подлежат
•      Для чистки часов и ремешка использовать сухую мягкую ткань, либо 
      мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального 
       моющего средства. Запрещается использовать для чистки 
      агрессивные и легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, спирт,  
      ацетон и т.п.)
•     Не пристегивайте ремешок слишком сильно, между запястьем 
      и ремешком должен проходить мизинец
•     Храните часы в сухом месте
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Защита от воздействия влаги

Часы способны выдержать статическое давление водяного столба, 
указанное на крышке или циферблате часов. Однако, следует иметь в 
виду, что динамическое давление, возникающее при движении часов 
под водой, превышает статическое давление.

Во избежание проникновения внутрь часов влаги запрещается 
пользоваться под водой заводной головкой и кнопками.
В случае проникновения влаги внутрь часов необходимо немедленно 
провести их профилактику в мастерской.
Инструкция по эксплуатации:
Подробные правила эксплуатации и условия эффективного 
использования конкретной модели часов содержатся в разделе 
Инструкции.

Элемент питания
Основным признаком необходимости замены источника питания 
является ход секундной стрелки через деление.
В новых часах, приобретенных в розничной торговой сети, изготовителем 
установлен источник питания, предназначенный для тестовых 
испытаний. Поэтому срок службы батареи в новых часах может быть 
менее 12 месяцев, что не является признаком неисправности часов. 
Внимание! При установке даты и дня недели следует учесть, что 
они переключаются с 21:00 до 4:00, в этот период их переводить 
запрещается, т.к. механизм календаря может быть поврежден.

Маркировка
корпуса

Мытье рук,
машины и т.п.

Плавание,
ныряние

Подводное
плавание

нет
нет
нет
да
да

нет
нет
нет
нет
да

нет
нет
нет
нет
нет

нет
да
да
да
да

----
Water resist
30m water resist
50m water resist
100m water resist

Брызги,
дождь и т.п.
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В течение гарантийного срока допускается и не является 
дефектом:

• Износ ремешка, браслета, корпуса часов (полный или частичный), 
кнопок, головок или покрытия часов в процессе эксплуатации

• Рассогласование часовой и минутной стрелки менее половины 
минутного деления (при совмещении их в положении 12:00)

Внимание!
Гарантия не распространяется на часы:
• Без паспорта и штампа магазина-продавца
• Имеющие следы постороннего проникновения
• Подвергавшиеся ремонту не в гарантийной мастерской
• Эксплуатировавшиеся с нарушением правил эксплуатации, 

указанных в настоящем паспорте, а также имеющие следы 
механических повреждений

•  Повреждение которых вызвано неисправностью источника питания
а также:

• На стекло, ремень, браслет, износ корпуса, покрытие корпуса 
и упаковку;

• На элементы питания.
Замена элементов питания не является гарантийным ремонтом 
и производится за счет потребителя.




