
12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры 

космических полетов. В этот день советский космонавт Ю.А.Гагарин облетел 

планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток». С собой в по-

лет первый космонавт взял часы Штурманские, которые в условиях невесо-

мости работали безупречно! Таким образом, часы Штурманские стали пер-

выми часами, побывавшими в космосе! 
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ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ!
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Механизм SEYKO Япония
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Данные часы снабжены функциями как автоматического, так и ручного завода.
• Когда часы носят на руке, происходит автоматический завод пружины от движения руки
• Если часы остановились, рекомендуется завести их вручную вращением заводной головки

1.Медленно вращайте заводную головку по часовой 
стрелке (к 12-ти часовой отметке) * 
2.Продолжайте заводить часы до тех пор, пока глав-
ная пружина не будет полностью заведена. Малая 
секундная стрелка начнет двигаться.
3. Установите время и дату, прежде чем надеть
часы на запястье.

* Вращение заводной головки против часовой стрелки (в направлении 6-часовой отметки) не 
обеспечивает завод пружины 



МОДЕЛЬ NE 88

* Нет никакой необходимости продолжать 
вращение заводной головки, когда главная 
пружина полностью заведена. Однако голов-
ка может вращаться, не повреждая механиз-
ма часов.

* Если часы полностью заведены, то они 
будут работать непрерывно в течение при-
близительно 45 часов. При длительном ис-
пользовании хронографа существует веро-
ятность того, что часы будут работать менее 
45 часов.

* При использовании не полностью заве-
денных часов возможно ускорение или за-
медление хода. Чтобы избежать этого, носи-
те часы не менее 10 часов в день. Если вы не 
носите часы на руке, а используете как на-
стольные часы, то заводите их, пожалуйста, 
каждый день в одно и то же время.

* Если часы остановились и главная пружи-
на не заведена, то завод главной пружины не 
запустит часы моментально. Это происхо-
дит потому, что сначала вращающий момент 
(сила) главной пружины невелик вследствие 
характерных особенностей механических ча-
сов. Малая секундная стрелка начинает дви-
гаться, когда вращающий момент достигнет 
определенного значения после полного за-
вода главной пружины. Покачивание часов 
из стороны в сторону поможет запустит часы 
быстрее.
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КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ

• Перед установкой даты и времени убедитесь, что 
часы идут: завод пружины достаточен.
• Часы, оснащенные функцией даты, спроектированы 
таким образом, что дата изменяется каждые 24 часа. 
Дата изменяется в 12 часов ночи. Если функция AM/
PM (до полудня/ после полудня) настроена непра-
вильно, то дата изменится в 12 часов дня.
1. Вытяните заводную головку до первого щелчка. 
(Малая секундная продолжит двигаться и точность 
часов не будет нарушена).
2. Дата изменяется вращением заводной головки 
против часовой стрелки. Вращайте ее до тех пор, 
пока не появится дата предыдущего дня. Пример) 
Если сегодня 6-ое число месяца, настройте дату на 
“5” вращением заводной головки против часовой 
стрелки.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить ускоренную корректировку (или установку) календаря в период с 9 ч 00 мин ве-
чера до 2 ч 00 мин ночи, так как то может привести к поломке часов по вине покупателя и не 
подлежит гарантийному ремонту.
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3. Вытяните заводную головку до второго 
щелчка, когда малая секундная стрелка нахо-
дится в положении 12 часов (малая секундная 
стрелка остановится). 

Вращайте заводную головку до тех пор, пока 
дата не изменится на следующую. Время в 
данный момент настроено на период АМ (до 
полудня). Продолжайте перемещать стрелки, 
чтобы установить текущее время.

4. Верните заводную головку в исходное по-
ложение одновременно с сигналом точного 
времени.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Механизм механических часов отличается от механизма кварцевых часов. При корректиров-
ке времени установите минутную стрелку немного раньше того времени, которое Вы желае-
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Корректировка даты в начале месяца

Ручная корректировка даты требуется в кон-
це каждого месяца, количество дней в кото-
ром меньше 31.

Пример. Настроить дату в период до полуд-
ня в первый день месяца, который следует за 
30-дневным месяцем.

1. Часы показывают “31” вместо “1”. Вытяни-
те заводную головку до первого щелчка.

2. Поверните заводную головку, чтобы на-
строить дату на “1” а затем верните головку в 
исходное положение.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХРОНОГРАФОМ

Эти часы оснащены функцией хронографа, который может измерять время до 12 часов.
• Термин “хронограф” подразумевает часы с функцией измерения отрезка времени помимо 
функции показа времени.
• Перед использованием хронографа, убедитесь в том, что центральная стрелка хронографа 
указывает на “0”, нажмите кнопку Б, чтобы исправить положение центральной стрелки хроно-
графа
• Перед использованием хронографа убедитесь в том, что главная пружина полностью заве-
дена.
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СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАШИХ ЧАСОВ

Ва ши ча сы мо гут ос та но вить ся в силь ном магнит ном по ле. Не под вер гай те их не по средст вен но му 

воз дей ст вию силь ных магнитных по лей.

ЗАБОТА О КОРПУСЕ И БРАСЛЕТЕ

Пов ре ж де ния кор пу са и брас ле та мо гут быть в зва ны пы лью, вла гой или по том – периодически 

про ти рай те их мяг кой тка нью.

УДАР И ВИБРАЦИЯ

Ва ши ча сы не бо ят ся лег ких уда ров и ви б ра ции. Ста рай тесь пре до хра нить Ва ши ча сы от па де ния на 

твер дые по верх но сти и силь ных уда ров о твер дые пред ме ты. 

ТЕМПЕРАТУРА

Не подвергайте Ваши часы резким перепадам температуры(например, не оставляйте на солнце 

после пребывания в холодной воде), оберегайте от сильного нагревания или охлаждения ( выше 60 

градусов Цельсия или ниже нуля градусов Цельсия).

ХИМИКАТЫ

Обе ре гай те ча сы от по па да ния на них рас тво ри те лей, рту ти, ко с ме ти че ских спре ев, чи с тя щих

 ве ществ, кра си те лей.

Произведено в России:
ООО ““Волмакс Груп“

ул. Марксистская, 34, B. 5
109147, МОСКВА

TEL. +7 495 911 32 10 
volmax@aviatorwatch.ru 

www.sturmanskie.ru
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